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錠前潤滑剤 PS88 ／メンテナンスについて
Maintenance

●潤滑剤PS88シリーズは、当社にて一定量在庫しておりますが、大量購入時や欠品時にはABUS社からのお取り寄せとなります。
　その場合には、法令により空輸ができませんので船便を使用しての取り寄せとなり、お届けまで時間を要します。

品名

品番 本体サイズ（mm）

内容物

材質

シリーズ名 呼称サイズ
（内容量） キャップ・ノズル 容器

錠前潤滑剤 PS88
125ml 45 145 高圧ガス

LPG プラスチック アルミ
50ml 35 105

錠前潤滑剤

PS88/125ml

ABUS 純正潤滑剤

潤滑
金属同士の固着を防ぎ、キーの抜き差
し・シリンダーの回転・シャックルのスラ
イドをスムーズにさせる。

防錆
防錆成分が表面に付着し、層を形成。

洗浄
内部に入り込み付着したチリやホコリ
などの異物を洗浄。

●ABUS社製南京錠のメンテナンスに
●シリンダーやシャックルの接合部に吹き付けて潤滑・洗浄・防錆
●不快なベタつきを抑えた成分を使用
●持ち運びしやすいコンパクトサイズ

世界の ABUS だから純正品があります。定期的なメンテナンスが南京錠の寿命を延ばします。
純正のメンテナンス品をご用意しています。ABUS の高品質南京錠を安心して、より安定してお使いいただけます。

錠前潤滑剤

PS88/50ml

	⁃ABUS製品をご愛用いただくために、月に1 ～2回程度のご使用をおススメいたします。
	⁃メンテナンスは定期的に行うと、さらに安定してお使いいただけます。
	⁃市販の他社製潤滑剤やスプレーをABUS製品にご使用されると、性能の低下や動作不良の
原因となります。ABUS社純正の潤滑剤 PS88シリーズをご使用ください。
	⁃材質の特性（41ページ）をご理解いただきABUS製品をご使用ください。

125ml
50ml

容量 品番
PS88/125ml
PS88/50ml

定番
在庫品


